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BATIMENT 1
Bureaux et DEPOT METAUX

1000m² Ht: 9,39m

ZE 35 e

ZE 15 b

voie de circulation PL

BATIMENT 3 DIB
1200m² ht: 8m

Toiture bac acier sur méga-blocs béton, ouvert en façade Sud
Rubriques ICPE 2714 E pour 1500 m3 et 2716 D pour 500m3

CASES METAUX
blocs béton

Rubrique ICPE 2713 E - surface de 500m²
l.5m x L.10m x ht.4m

pont
bascule 18 ml

voie de circulation PL

aire de
lavage équipements

de transports

Déchets métalliques
à broyer

Rubrique ICPE 2791

pont

bascule 14 m
l

PLATEFORME TRAITEMENT

ZE 36 j

ancienne route de Tulle à Ussel-sur-Sarsonne

CASES ht 4m
DECHETS INERTES

Rubrique ICPE 2517 <5000 m² Non classé

PORTAIL

ENTREE/ SORTIE

ruisselet

PARC ENTREPOSAGE
BENNES VIDES

em
prise talus 45°

LIMITE PROPRIETE - clôture grillagée ht :2m

em
prise talus 45°

haut de talus

épaulem
ent 100

pied de talus enrochem
ent

voies de circulation

réseaux concessionnaires

BATIMENT 2
ATELIERS

ossature et structure métaliques
360 m² ht. 8m

Parking
Personnel site

portiq
ue

radioactivité

S

N

E

O

Aire d'Aspiration
4x8m

Pompiers

Zone boisée

Terrain de la ZAC

ruisselet
vers

ruisseau
de la
Gane

Claidette

Raccord type ligne d'aspiration hors gel
et poteau incendie bleu incongelable
avec prise d'eau pompier DN 100

Réserve Incendie en
citerne souple
150m3

Raccord type ligne
d'aspiration hors gel
et poteau incendie bleu
incongelable
avec prise d'eau
pompier
DN 100

Réserve Incendie en
citerne souple
150m3

Bassin rétention eaux pluviales n°3  toitures  bâtiment 1
volume de 40m3  rejet à débit limité à 0,3l/s

Bassin rétention  eaux pluviales n°3 toitures bât. n°2 et 3
volume de 60m3  rejet à débit limité à 0,5l/s

Regard avec
limiteur de débit à 0,5l/s

Regard avec
limiteur de débit à 0,3l/s

RIA

RIA

RIA

Aire
 d'Aspi

rat
ion

4x8m

Pom
pie

rs

fossé EP

Presse cisaille broyage

Rubriques ICPE 2791  A  ligne de prébroyage et broyage de déchets métalliques
DEEE et véhicules hors d'usage pour une capacité de 75 t/j

RIA
canon à eau
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Ligne de Broyage PANIZZOLO

Pre-broyeur lent MTB

Grue Equilibrée SERAM
rayon de 25 m

stationnement réservé

Zone d'entreposage
déchets métalliques  ADI

traités à expédier
Rubrique ICPE 2791 A

Déchets métalliques
à presser cisailler

Rubrique ICPE 2791 A

carcasses VHU
dépollués
à broyer

Rubrique ICPE 2791

CASES ht 4m
DECHETS INERTES

Rubrique ICPE 2517 <5000 m² Non classé

Dépoussiéreur
Filtre à manches

ventilateur

Dispositif
électrique
d'aspiration

Tapis de chargement

Armoire électrique du broyeur

 Broyeur
 Tambour
magnétique

 cabine
d'insonorisation

cabine retrait des
fractions de
matières avec
ferrailles
(plastiques, bois,
caoutchouc,etc.)

Bande transporteuse
matériaux ferreux

Bande transporteuse
matériaux non ferreux
NF mix

résidus de broyage
matériaux non ferreux
en mélange
NF mix

Armoires
électriques

cabine de tri

cabine
de tri

Aéro-séparateur
Séparation des ferrailles légères

Aéro-séparateur
séparation des résidus légers

table vibrante et
courant de Foucault

fraction
ferrailles 33
lourdes

Résidus de broyage

non métalliques

lourds

case abritée

ZIG ZAG

ZIG ZAG

Zorba Fraction
métallique non

ferreuse
riche en alu et

cuivre

Fraction de résidus
non métalliques

lourds

BOIS B BOIS ACarton
papiers

Plastiques
dur

Plastiques
souple

DIB/DIND
restant

en mélange

Verre (parebrises, vitres)
en bacs

Bacs batteries usagées
et autres pièces recyclables

Filtres usagés

Bacs pneus usagésAtelier de dépollution démontage
VHU ouvert côté Sud
2 postes avec équipements
modernes de dépollution et de
démontage
Rubrique 2712 E : 250m²

Cuves 1000l liquides usagés
carburants, huiles, liquides de refroidissement

Stockage
matériel, équipements
produits de fonctionnement
2000 l d'huiles moteurs et
hydrauliques en fut et 2000 l
de GRV sur bacs de rétention

Rubrique 4725 :  Oxygène
1 cadre de 9 bouteilles
 de 50l (10,6m3)
soit 96m3 soit  0,137  t

Zone de dépots
métaux et batteries usagées en bac

 2710.2 D pour 60 m3 et 2710.1 D pour 6,5 t

Bureaux/ Pesage/Locaux sociaux
190m²

Rubrique  4718 :
6 bouteilles de 35 kg
de propane,0,210 t

massif végétalisé
terrasses

Zone de dépots des ferrailles et regroupement DEEE métalliques non dangereux
Rubriques ICPE 2710.2 D pour 230m3 et 2711 D pour 300m3

Mur, porte, fenêtre REI120

Stockage VHU non dépollués
en attente de dépollution
Rubrique ICPE 2712 E : 1000 m²

Stockage pneus et pièces plastiques
usagés issu des VHU
Rubrique ICPE 2712 E : 300 m²

murs en méga blocs béton
modulables empilables ht 4m

DEEE à broyer
Rubrique ICPE 2791

zone d'entreposage
déchets métalliques AOA

 traités  à expédier
Rubrique ICPE 2791 A

Presse cisaille thermique
mobile
LEFORT 1000 T
Rubrique ICPE 2791 A:
Capacité de 80  t/j
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mur béton ht 260

ZONE
''A TRIER''

ossature métal
bardage bac acier

emprise couverture

REPOS REUNION ACCUEIL

BUREAU 1

ARCHIVES

LOCAL
TECHNIQUE

SANIT. F

SANIT. H BUREAU 2BUREAU 3

WC
WC
PMR

comptoir

châssis
désenfumage

Zone de regroupement
des métaux précieux et batteries usagées

en bacs, bennes, casier
 2718 A pour 45 t et 2713 E pour 700m²

bac à sable

Zone boisée laissée à l'état naturel

EPB EPB EPB EPB EPB

bassin rétention
eaux pluviales n°1

plateforme et voirie
Confinement des
eaux d'extinction

Volume utile de 900m3

Portail Coulissa
nt 2x8.00 mlParking Personnel

Transfo.

décanteur lamellaire
séparateur

hydrocarbures
sans by-pass

TN 7 l/s

D
ébourbeur Séparateur

H
ydrocarbure  

Regard de
contrôle

Regard avec vanne manuelle de
sectionnement

Regard avec
limiteur de débit
à 7,3l/s (3l/s/ha)

parking
camions

et zone d'attente

LIM
ITE PRO

PRIETE - clôture grillagée ht :2m

LIMITE PROPRIETE - clôture grillagée ht :2m

LAPORTE RECUPERATION
ZA de la Petite Borde

19200 USSEL
-

Projet de modification d'un centre de tri
et traitement de déchets métalliques

ZAC de l'Empereur
19200 SAINT ANGEL

Plan réalisé par :
ASSYST ENVIRONNEMENT

7 avenue Désirée
92250 LA GARENNE COLOMBES

Tél : 01 41 19 94 93 / Fax : 01 41 19 94 81
assyst@assystenvironnement.fr

16 octobre 2023

Plan de division du cabinet de géomètres experts MESURES
en date du 28/10/2022 et plan de masse du PC par le cabinet

d'architecture S.CLAVEYROLAT

modification
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Plan de localisation des zones d'effets - distances
des rayons d'effets thermiques

Echelle

Source du
fond de plan

LEGENDE
Limite d' emprise du site

Réseaux Enterrés (tracés présumés)

Réseau Telecom

Réseau électrique BT

Limite des parcelles cadastrales
Bâtiment en projet

Aire extérieure d'entreposage au sol
Dalle de béton

Rubriques ICPE

Espace vert

Réseau d'Eaux usées sanitaires
Réseau d'Eau Potable

Réseau d'Eaux Pluviales Toitures

Réseau d'Eaux Pluviales Plateforme et Voiries

Divers

Cartographie des rayons d'effets thermiques en
cas d'incendie (5 scénarios )

Rayon de 3 kW/m² : seuil des brûlures significatives effets
irréversibles
Rayon de 5 kW/m² : seuil de effets létaux

Rayon de 8 kW/m² : seuil de effets létaux irréversible et des
effets dominos sur autres stockages

ICPE nouvelles : 2718 A pour 45 t  et 2712 E pour 1550m²
ICPE déclarées à modifier : 2791 de 9,9 t (D) à 155 t/j (A), 2713 de 990m² (D) à
1200m² (E), 2714 de 900m3 (D) à 1500m3 (E)
ICPE déclarées non modifiées : n°2710.1 DC : 6,5 t , 2710.2 DC : 290m3 , 2711 D :
300m3, 2716 D : 500 m3

Débourbeur Séparateur

Hydrocarbure  

avec by-pass

TN  150 l/s

Fossé béton

Merlon terre

D
ébourbeur Séparateur

H
ydrocarbure  
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